
Vulcan Balance G 
Granulált, kalcium-karbonát hatóanyag-tartalmú talajjavító 
Tiszta, kalcium-karbonát (mész) hatóanyagú termék. A hatalmas mennyiségű és tiszta lágy mész 
képes a talajban felgyülemlett savakat semlegesíteni, lekötni és emelni a talaj kémhatását. A 
Balance G már kevés csapadék hatására is képes oldódni és hatását kifejteni. 
Használható az összes szántóföldi, kertészeti és gyümölcsös kultúrákban. Javasolt alacsony 
kalcium tartalmú, savanyú talajokra, amelyek kémhatása 7,0 pH alatt van. 
 
 

Hogyan javasolt használni 
A Vulcan Balance G talajjavítót hagyományos röpítőtárcsás műtrágyaszóróval tudjuk kijuttatni. A 
kiszórást követően, a gyorsabb hatás érdekében javasolt a talaj felső 10-15 cm-es savanyú, 
mészhiányos rétegébe dolgozni. A Vulcan Balance G talajjavítót az év bármely időszakában 
használhatjuk, akár állományba is, sorzáródás előtt. A tiszta mész hatóanyagú talajjavító kerülhet 
a mag mellé, így használhatjuk, ha sávművelést alkalmazunk, telepítésnél, ültetésnél is. 
Teljes felületen a szórási munkaszélességét az adott típus paraméterei határozzák meg. Általában 
400-1 000 kg/ha mennyiségben használva, 2-3 évre képesek lehetünk a növények kalcium igényét 
kielégíteni. 
 
Javasolt dózis: 
Enyhén savanyú talaj esetén: 250-600 liter/ha/alkalom 
Savanyú talaj esetén: 300-1000 liter/ha/alkalom 
 
 

Mikor válasszuk a terméket? 
Elsősorban azoknak a termelőknek javasoljuk, akik savanyú mészhiányos talajon gazdálkodnak és 
azt javítani akarják. Válasszuk akkor, ha olcsó, könnyen kijuttatható és magas kalcium hatóanyag-
tartalmú terméket szeretnénk használni. Öntözött területeken a meszezés már akkor is kötelező, 
ha a talaj mélyebb rétege meszes, karbonátos. 
A Vulcan Balance G vagy annak pora nem okoz perzselést, kíméletesen bánik a talajjal, a környező 
növényekkel és élővilággal. Használjuk akkor is, ha magas kalcium igényű növényt (repce, szója, 
napraforgó, csemegekukorica, alma, paradicsom stb.) termelünk. Válasszuk, ha ökológiai 
gazdálkodást folytatunk. 
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